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Impianto Fotovoltaico: SCHEMA QUADRO DI SOTTOCAMPO 

,-
4 stringhe da 1 O pannelli da 250 Wp per un totale di 1 O kWp 
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Società: 

MODULO 
1 

Studio Tecnico ing. Criscuolo 
via Brignano Inferiore n.11 O 

Salerno (SA) 

I -S =INGRESSO NEGATIVO STRThlGA 

+S =INGRESSO POSITNO STRThlGA 
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UTENZE 

LIMITE DI FORNITURA 

I Legenda: 

Quadro di sottocampo Qc 

Tratta linea 1-4 : cavo FG7M2(FV) sez. > 4 mmq. 
Tratta linea 5-6 : cavo FG7M2(FV) sez. > 1 O mmq. 
Tratta linea 7 : cavo FG?(O)R sez. > 16 mmq. 

Code: 

Impianto Fotovoltaico 
da 1 O kWp connesso 

in rete 

SCHEMA ELETTRICO GENERALE 

Job: 

Date Drawn Checked Approved G. Criscuolo
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Vetro infilare

da 26 mm a 30 mm

PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Trasmittanza Termica / Thermal transmittance
(con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) dim. 1540 x 1480 mm
(with glass Ug = 1,0 (warm edge) dim. 1540 x 1480 mm

Uw = 1,90 W/m2K

Trasmittanza Termica / Thermal transmittance
(con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) dim. 1540 x 2180 mm
(with glass Ug = 1,0 (warm edge) dim. 1540 x 2180 mm

Uw = 1,80 W/m2K

Tenuta all’acqua / Water tightness
dim. 3300 x 2300 mm / dim. 3300 x 2300 mm

9A

Resistenza al carico del vento / Resistance to wind load
dim. 3300 x 2300 mm / dim. 3300 x 2300 mm

C3

ISOLAMENTO ACUSTICO / Soundproofing
dim. 1230 x 1480 mm / dim. 1230 x 1480 mm

38 dB

Permeabilità all’aria / Air permeability
dim. 3300 x 2300 mm / dim. 3300 x 2300 mm

CLASSE 4

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA / TECHNICAL FEATURES OF THE SYSTEM

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA / BASIC DIMENSIONS

*
Also available a 45° version. Please contact our technical departement.

è disponibile anche la versione 45°.
Per approfondimenti contattare il nostro ufficio tecnico.

9 0 °  S O LU Z I O N E  /  S O LU T I O N*

6060 (UNI 9006/1)PROFILATI estrusi lega
Extruded profiles alloy

sez. 65 mm / 87 mmTelaio 2 binari
2 tracks frame

sez. 123,5 mm / 145,5 mmTelaio 3 binari
3 tracks frame

46 mmAnta
Wing

39,5 mmZoccolo
Bottom rail

UNI EN 12020-02Tolleranze dimensionali e spessori
Dim. tolerances and thickness

Spazzolini di strisciamento e guarnizioni
Brushes and gaskets

Tipo di tenuta aria acqua vento
Air permeability and water tightness typology

Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro
Two polyamide bars reinforced with glass fiber

Taglio termico
Thermal break

da 26 mm a 30 mm (a vetro infilare); da 21 mm a 31 mm (con fermavetro)
From 26 mm to 30 mm (insert glass); from 21 mm to 31 mm (with glass beading)

Camera per vetro
Glass thickness

Telaio 45°e anta/zoccolo a 90° Telaio 45°e anta/zoccolo a 45° / 90°
Frame 45 degrees and wing/bottom rail at 45/90 degrees

Assemblaggio
Assembly

6 mmFuga del nodo centrale (4 e 6 ante)
Space on central section (4 and 6 wings)

21,5 mmAletta di battuta a muro
Fin for wall

20 mmAletta di battuta vetro
Fin for glass

8,5 mmAccavallamento telaio / anta
Overlapping frame / wing

Vetro infilare per taglio 45°/90°; fermavetro squadrato per taglio 45°
Insert glass for cut 45°/90°; square glass beading for cut 45°

Applicazioni vetro
Glass employment
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